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Knjiga je nastala kot rezultat raziskovalnega in
razvojnega dela strokovnjakov s podro~ja za{~itnih
elementov v elektrotehniki iz raziskovalnih organiza-
cij in industrije, torej iz sveta znanosti in gospodar-
stva. Povezana je z izvajanjem dveh aplikativnih
raziskovalnih nalog, ki ju je vodil Tehnolo{ki center
SEMTO in sofinancirala Javna agencija za razisko-
valno dejavnost Republike Slovenije.

Za izdajo te knjige, ki se lahko uporablja kot
u~benik in kot izhodi{~e za nadaljnje raziskave ali
tudi kot zanimivo strokovno branje, so bila potrebna
tudi finan~na sredstva, tu pa je prisko~ila na pomo~
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Povzetek vsebine

Atmosferske razelektritve so vzrok nevarnih
prenapetosti v elektri~nih omre`jih, ki jih pri po{kodbi
izolacije spremljajo znatni tokovni sunki. Zato delu-
jejo uni~ujo~e na elektri~ne naprave. Nastanku in
za{~iti pred prenapetostmi pri udarih strele je zato v
tem delu dan najve~ji poudarek.

Prva poglavja obravnavajo razvoj pogojev v
atmosferi za udar strele. Na~rtovanje zunanje za{~ite
pred strelo vsebuje oceno verjetnosti in predvidevanje
mest za udar strele, na osnovi katere je projektiran
u~inkovit lovilni sistem. Opisanih je nekaj vrst lovilk
strele, podana je ocena velikosti prenapetostnih in
tokovnih sunkov kot posledica udara strele v objekte,
navedeni pa so tudi elementi prenapetostne za{~ite in
odvodniki udarnih tokov.

V poglavjih o delovanju plinskega odvodnika pre-
napetosti so podani osnovni pojavi, ki so izkori{~eni
za omejitev prenapetosti in prekinitev toka po prene-
hanju prenapetostne motnje v energijskih tokokrogih.
Precej obravnave je namenjene samougasitveni spo-

sobnosti, da odvodnik po povratku tokokroga v
normalno obratovalno stanje sam prekine tok, ki te~e
skozenj.

Pri obravnavanju notranje za{~ite pred prenape-
tostjo so podani razredi za{~itnih con in zahteve za
zmogljivost za{~itnih elementov na meji med njimi.
Podane so tudi zahteve za delovanje plinskih odvod-
nikov in preizkusni postopki za preverjanje te funkcije
na elementih pred vgradnjo v za{~itni sistem.

V zadnjih poglavjih je opisana konstrukcija in
tehnolo{ka pot od zamisli in modela do izdelka, tj.
plinskega odvodnika podjetja Iskra Za{~ite.

Ve~ o vsebini knjige lahko izveste na spletni strani
TC SEMTO: http://www.semto.si, kjer lahko knjigo
tudi naro~ite. Cena je 38 EUR.
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