
Sporo~ilo za javnost

Pfeiffer Vacuum je predstavil nov prenosni helijev
merilnik netesnosti za industrijske aplikacije.

• Kompaktni vakuumski merilnik netesnosti z oknom
iz kremenovega stekla za iskanje in merjenje
majhnih netesnosti,

• zanesljivo delovanje pri visokih delovnih tlakih,
• majhni stro{ki vzdr`evanja in velika u~inkovitost.

Asslar, Nem~ija, 11. maj 2012. Pfeiffer Vacuum je
vpeljal prvi vakuumski merilnik netesnosti z oknom iz
kremenovega stekla MiniTest 300. Posebnost te
naprave je v tem, da helija ne zaznavamo z masnim
spektrometrom kot navadno, temve~ s senzorskim
oknom iz kremenovega stekla. MiniTest 300 tehta le
5 kg, zato je idealen kot prenosni merilnik netesnosti,
{e posebej za servisiranje na klic. Kombinacija z
brez`i~no krmilno enoto RC 500 WL omogo~a, da
testiranje netesnosti tudi velikih naprav in sistemov
opravlja le ena oseba.

MiniTest 300 deluje pri delovnih tlakih do
200 mbar*, brez potrebe po dodatnem zmanj{anju
tlaka. V primerjavi s tradicionalnim merilnikom
netesnosti z masnim spektrometrom kot senzorjem
helija (delovni tlak okoli 20 mbar), je to precej{nja
prednost pri stro{kih dela, uporabljenih materialih in
sicer{nji vi{ini stro{kov. Tudi stro{ki vzdr`evanja so
ni`ji v primerjavi s tradicionalnimi merilniki netesno-
sti, saj je MiniTest merilnik parcialnega tlaka helija,
zato ne potrebuje lastnega ~rpalnega sistema.

Meja detekcije je 5 · 10–7 mbar L/s (pri ~rpalni hi-
trosti ~rpalke 1 L/s), kar omogo~a uporabo za merjenje
netesnosti v razli~nih industrijskih aplikacijah, kot so
vakuumske naprave za nanos tankih prevlek, drugi
vakuumski sistemi, vakuumske pe~i, cevovodi (v
toplarnah in termoelektrarnah) itd.

Naprava ima dve razli~ni funkciji merjenja netes-
nosti. Netesnost hitro poi{~emo z iskalnim na~inom,
tj. kvalitativno iskanje netesnosti. ^e pa nas poleg
lociranja netesnosti zanima tudi njena velikost, upora-
bimo merilni na~in – kvantitativno zaznavanje
netesnosti. Vse merilne podatke lahko preko daljinske
krmilne enote shranimo na USB-klju~ za nadaljnjo
uporabo.

Ve~ informacij na www.pfeiffer-vacuum.com.

* Za doseganje takega vakuuma potrebujemo vakuumsko ~rpalko, ki jo priklju~imo na detektor MiniTest 300, le-tega pa na napravo, ki jo evakuiramo
in opihujemo s curkom helija.

SCAN d.o.o. Preddvor
Breg ob Kokri 7 · SI-4205 Preddvor · Phone +386-4-2750200

Fax +386-4-2750420 · info siol.net@






